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Dual Type-C™ Notebook 
DockingStation

Doppelte DockingStation
Die Dual Type-C™ Notebook DockingStation wurde zur Anschlusserweiterung eines MacBook Pro® oder MacBook Air® entwickelt. Mit der DockingStation können, über 
die Dual Thunderbolt™ 3 Type-C™ Verbindungen, ein Thunderbolt™ 3 Type-C™ Gerät oder Netzteil (pass through), sowie eine HDMI® Anzeigeeinheit und ein 
USB 3.0 Type-A Gerät verwenden werden.

Verpackungsinhalt
1x IB-DK4030-2C, 1x Schnellinstallationsanleitung 

Haupteigenschaften
• Dual Thunderbolt™ 3 Type-C™

• Erweiterung um drei zusätzliche Anschlüsse
• Speziell für Apple MacBook Pro® und MacBook Air®

• Erweiterung zu HDMI, Thunderbolt™ 3 (pass through) und USB 3.0 Type-A
• Hochwertiges Aluminiumgehäuse 

Modell
Artikel Nr.
EAN-Code
Marke
Farbe
Material
Anschluss zum Hostcomputer
Übertragungsrate
Ausgangsschnittstellen 

IB-DK4030-2C
60534
4250078169130
ICY BOX
Silber
Aluminium/Kunststsoff
Dual Type-C™

Bis zu 40 Gbit/s
HDMI® Type-A
USB 3.0 Type-A
Thunderbolt™ 3

Ja
3840x2160@30 Hz
3840x2160@60 Hz
1.4 und 2.2
Über dual Type-C™

macOS®

Diese Dockingstation kann nur an Apple MacBook Pro® 
(≥2016/2017/2018) oder MacBook Air® (≥2018) verwen-
det werden.

Power Delivery
Auflösung HDMI
Auflösung Thunderbolt™ 3
HDCP Unterstützung
Stromversorgung
Betriebssystem
Systemvoraussetzungen

Technische Daten

ICY BOX
IB-DK4030-2C
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Dual Type-C™ Notebook DockingStation

Doppelte Power
Mit dem dual Type-C™ Anschluss kann nicht nur ein USB 3.0 Type-A Anschluss genutzt und ein HDMI 
Monitor angeschlossen werden, mit dem Thunderbolt™ 3 Type-C™ Anschluss (pass trough) kann auch das 
MacBook weiterhin mit Strom versorgt werden. 

3 in 1
Nutzen Sie weiter die Performance von Thunderbolt™ 3 während ein zusätzliches HDMI® Gerät (TV, 
Monitor, Beamer, etc.) und ein externes USB-Gerät verwendet werdet wird! Es ist nicht erforderlich, 
zusätzliche Treiber zu installieren - Einstecken und loslegen! 

Elegant und schick
Die ICY BOX IB-DK4030-2C kommt in einem schicken aluminium Look daher und fügt sich so geschmeidig 
an Ihr MacBook an. Durch die perfekte Passform  des dual Type-C™ Anschlusses werden die ICY BOX und 
MacBook eins. 

Logistische Daten
Verpackungseinheit:
Gesamtgewicht:
Bruttogewicht (mit Verp.):
Nettogewicht:

100 Stk. / Karton
5,7 kg
0,057 kg
0,022 kg

525x220x280 mm
100x85x25 mm
60x35x9 mm 
China

Abmessung/Karton:
Abmessung (mit Verp.):
Abmessung des Artikels:
Ursprungsland:
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Apple and macOS, Mac, iTunes and Macintosh are registered 
trademarks of Apple Computer Inc. The terms HDMI® and HDMI® 

High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are 
trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United 
States and other countries. Thunderbolt and the Thunderbolt logo are 

trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.
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