
ACOUSTICSX

Datenblatt 

Mit der modularen Infinity Wall X, ACOUSTICS erzeugen Sie die besten  
akustischen Bedingungen in modernen Büros und Konferenzräumen.



2

Infinity Wall X, Acoustics

Infinity Wall X 

Whiteboard

Infinity Wall X 

Whiteboard

 Miteinander kombinierbar: Weiß magnethaftend/ beschreibbar mit farbig pinnbar/akustikoptimiert

Anwendungen

Infinity Wall X, ACOUSTICS

PET-Filz
Infinity Wall X 

Whiteboard

Infinity Wall X 

Whiteboard

980 x 1980 mm  (B x H)
 (W x H)

*

*

*

490 x 1980 mm  (B x H)
 (W x H)

Infinity Wall X, ACOUSTICS

PET-Filz
490 x 1980 mm  (B x H)

 (W x H)

Infinity Wall X, ACOUSTICS

PET-Filz

490 x 1980 mm  (B x H)
 (W x H)

Infinity Wall X, ACOUSTICS

PET-Filz
490 x 1980 mm  (B x H)

 (W x H)

Infinity Wall X, ACOUSTICS

PET-Filz

Unsichtbare magnetische  
Aufhängung

invisible magnetic suspension

Rahmenlos

frameless

Zertifizierte Brandsicherheit 
EN 13501 – 1:2007+ A1:2009

certified fire safety  
EN 13501 – 1:2007+ A1:2009 

Pinnbar 
Suitable  

for pins

Unendlich erweiterbar 
infinitely expandable

Zur Verbesserung der Akustik 

for the improvement of acoustics

Aus 60 % recycelten 
PET-Flaschen

60 % made from 

recycled PET bottles

Magnetisch 
*für Glastafel-Magnete

magnetic 
*for glass board magnets

 Pinnbare Akustik- mit magnethaftenden Schreib-Elementen kombinieren

Die akustische Oberfläche von INFINTITY WALL X, ACOUSTICS besteht zu 60 % aus recycelten PET-Flaschen und zu 40 % aus Polyester-
fasern. Diese Materialien werden zu einer besonders schallabsorbierenden, pinnbaren PET-Filzoberfläche verarbeitet. Da wir dasselbe 
Montagesystem wie bei den INFINTITY WALL X Whiteboard-Elementen einsetzen, lassen sich die verschiedenen Materialien in zahlrei-
chen Variationen kombinieren.
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Akustik
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Akustik

Nature
Lager Farben

Grey Tones
Lager Farben

Monochrome

Farben

Algemein

Maximale Größe: 1200 x 2400 mm

Dicke (ausschl. backing): 9 mm

Dicke (ausschl. backing): 10 mm (eben Übergang zur Emaille Schreibfläche)

Gewicht (excl. backing): 1,91 kg/m²

Gewicht (einschl. backing): 4,31 kg/m²

Dichte: 210 kg/ m3

Magnethaftend: Ja, für Glastafel Magneete

Montage: Magnetisch

AP/9-12
Silver grey

AP/9-16
Grey

AP/9-03
Antraciet

AP/9-22
Dark Camel

AP/9-39
Light Oak

AP/9-19
Green

AP/9-14
Light Blue

AP/9-20
White

AP/9-05
Yellow

AP/9-56
Orange

AP/9-25
 Red

AP/9-27
Middle Blue

AP/9-51
Apple Green

AP/9-23
Dark Grey

AP/9-09
Black

AP/9-41
Purple

AP/9-32
Off White

AP/9-01
Dark Blue

- 1 -

Akustiche Werte: ɑw 0,25 | NRC 0,30 | Klasse D

Häufigkeit in Hertz

Weitere Farben auf Anfrage!

Farben

1011101
1010201

Grau
grey

1011113
1010213

Anthrazit 
anthracite

1011114
1010214

Dunkelblau 
dark blue

1011115
1010215

Apfelgrün 
apple green

1011106
1010206

Rot 
red

980 x 1980 mm (B x H)
490 x 1980 mm (B x H)A
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  Akustische Werte: aw* 0,25 | NRC** 0,30 | Klasse D***

* Schallabsorptionswert, ** Noise reduction Coefficient, *** Schallabsorptionsklassen

Produktinformationen 

Verbessert die Akustik
Improves acoustics

Maximale Größe: 980 x 1980 mm (B x H)

Dicke (einschl. 10 mm (Übergangeben zur  
Rückseitenstahlblech): Emaille-Schreibfläche)

Gewicht (einschl. 
Rückseitenstahlblech): 4,31 kg/m²

Dichte:  210 kg/m3

Magnethaftend:  Ja, in Kombination mit extra-
starken magnetoplan® Design-
Magneten (Art.-Nr. 1681020)

Montage: Magnetisch 
 
Technisch

Material:  60 % recycelte PET-Flaschen,  
40 % Polyesterfasern

Akustiche Werte: aw* 0,25 | NRC** 0,30 | Klasse 
D***

Entzündlichkeit:  Zertifizierte Brandsicherheit  
(EN 13501-1:2007 + A1:2009)
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 PET-Filz Element

1.   Oberfläche: 60 % recycelte PET-Flaschen,  
40 % Polyesterfasern, Stärke: 9 mm

 
2.    Rückseite Platte: verzinktes Stahlblech, Stärke: 0,4 mm

 Gesamtstärke (inkl. Leim): 10 mm

 Magnetischer Montagestreifen

3.   Magnetblatt: Anisotrop-Magnet, Stärke: 1,5 mm

 
4.  Klebschicht  

 
5.   Montageplatte: verzinktes Stahlblech oder Aluminium- 

Streifen mit Löchern zur Schraub-Befestigung, Stärke: 3 mm

Konstruktion

Verpackungseinheit: 1 Stück

Material:  Schrumpffolie, EPS Stoßfänger, Wellpappe

Maß:  Maß Element + 3 cm (B), + 3 cm (T), + 4 cm (H)

Gewicht Verpackung:  ≤ 980 x 1980 mm (B x H): ± 1 kg 

> 980 x 1980 mm (B x H): ± 2 kg

Verpackung
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magnetischer Montagestreifen 
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Kombinationen

Individuelle Anfertigung  

 Kombinationen der Infinity Wall X + Infinity Wall X, ACOUSTICS

Kombinieren Sie beliebig viele Infinity Wall X, ACOUSTICS-Elemente in 2 Breiten mit Ihrer Infinity Wall X .  
So wird Ihre Whiteboardfläche mit akustischen Pinn-Wänden ergänzt.

Maßgeschneiderte Infinity Wall X 

Sie können im wahrsten Sinn des Wortes jede gewünschte Form 
aus der Infinity Wall X schneiden lassen: rund, oval, dreieckig, 
rechteckig – oder die Skyline Ihrer Stadt.

Auf Wunsch können Sie auch Ihr Logo oder individuelle  
Gestaltungselemente schneiden lassen. Diese können  
Sie auch mit einem Farbblech in Wunschfarbe hinterlegen lassen. 
 

Für Ihre maßgeschneiderte Infinity Wall X 
kontaktieren Sie uns bitte unter: 

Tel.: +49 (0) 6122 / 709-110  
Mail: bestellung@magnetoplan.de 


